Ingenieurkeramik GmbH

FCT Si3N, Sonderwerkstoffe

FCT-Materialbezeichnung SN-PU SN-TC SN-EC / SN-ESC SN-ZO
Werkstoffbeschreibung Sinteradditiv-armes SisN, HOChwar;?:’\liltfah@es h:llt(jlketi;:rfgelfgé/m :ésr:‘;»sglntsiiti'lgnugnzr
Herstellungsverfahren heilSisost.atisch gepresst / gasdrljlckgesintert / gasdrl.Jckgesintert / gasdruckgesintert
heiRgepresst heiRgepresst heiRgepresst
Farbe grau grau / schwarz braungold silbergrau
Bauteilgeometrie dreidinllzr:;l)oonnaelit/errljlanare dreidin;ir;;;)onna;it/er?lanare dreidin;ir;iisonna;t/eﬁlanare dlreimenEiE T (GRFemEen
maximale Bautigrote O oy e 50 | @ 1o oL 160 | @10 o Lanee 5007|1610 mm tane 1500
Mas?;rt;z:izlrlt’esc‘;l:irl: und W!Iislaclglenrf:cb::i’k, Maschinenbau,
. . ) - GieRereitechnik, Solar- und GieRereitechnik, Chemie- GieRereitechnik, Chemie-
Anwendungsbereiche Walzlagertechnik, Chemie- Halbleitertechnik, Chemie- Apparatebau, Luft- und Apparatebau
Appara';ebau, Luft- und Apparatebau, Luft- und Raumfahrt
aumfahre Raumfahrt

Allgemeine Werkstoffeigenschaften
Zusammensetzung SisNg SisNg SisNg / TiN SisNg / ZrO,
Sinteradditive RE;O3 / AlLO3 RE,03 / MgO RE;O3 / AlLO3 RE,03 / Al,O3
Dichte p [1] (%) 3,18 - 3,22 3,22 - 3,42 < 4,10 / > 3,55 3,35 - 3,56
Restporositat (%) <0,5 < 0,5 <0,2 <0,5
davon offene Porositat %) 0 <1 0 0
KorngroRe (Langsrichtung) (pm) 1-10 1-10 1-10 1-15
Mechanische Eigenschaften
Druckfestigkeit (MPa) 3.000 3.000 3.000 3.000
Biegefestigkeit o RT [2] (MPa) 870 - 980 800 - 1.020 720 / 690 540 - 580
Weibull-Modul m 10-15 > 12 > 12 25
Elastizitatsmodul E (GPa) 320 300 - 310 340 / 320 190 - 290
Harte H [3] (GPa) 15,3 14,7 - 15,6 14,6 /15,2 13-15
Risszahigkeit K [4] (MPam'/?) 6,5 -5,6 8,1 -6,4 6,3 5,8-6,3
Querkontrationszahl v 0,26 0,26 0,26 0,26
Thermische Figenschaften
Max. Einsatztemperatur

- inerte Atmosphare Q) 1.500 1.500 1.000 1.200

- oxidierende Atmosphdre Q) 1.300 1.300 800 1.400
spezifische Warmekapazitat (RT) (/kgK) 660 630 620 -
Warmeleitfahigkeit A (RT) (W/mK) 24 65 -52 24 25
Wirmeausdehnungskoeff. o RT-1000°C 107%™ 3,2 3,3 4,7 3,2

RT- 250°C 107%™ 1,6 1,7 2,3/2,1 1,9
RT + 20 °C 107%™ 1,3 1,4-1,5 2,1/1,9 1,5-1,6

Thermoschockparameter R, [5] (K) 670 - 760 600 - 740 345 / 335 460 - 660
Thermoschockparameter R, [6] (W/m) 16.100 - 18.200 39.000 - 38.400 8.300 / 8.040 11.560- 16.430
Elektrische Eigenschaften
Elektrischer Widerstand (RT) Qcm 10" 10" 10°-10'/10"* =
Dielektrizitatskonstante (1 MHz) - 8 8 -

RT = Raumtemperatur

[1]1 Bestimmung der Dichte und Porositdt entsprechend DIN 623-2
[2] Durchschnittswert der 4-Punkt-Biegepriifung bei Raumtemperatur gemaR DIN EN 843-1

[3]1 Harte gem&R DIN EN 843-4
[4] Risslangen aus Harteeindruck, nach Niihara

[5] Kritische Temperaturdifferenz bei schnellem Temperaturwechsel (Abschrecken)
[6] Temperatuschockkoeffizient bei konstanter Temperaturerh6hung (Aufheizen)

Stand: Oktober 2019

Die gelisteten Werkstoffkennwerte wurden an Prifkorpern ermittelt und dienen lediglich als Richtwerte. Sie kénnen nicht ohne Weiteres auf beliebige Formate,
Bauteile oder Teile mit abweichenden Oberflicheneigenschaften tibertragen werden. Sie stellen auch keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Technische

Weiterentwicklungen sind jederzeit moglich.

Weitere SisNs-Sonderqualitaten sind auf Anfrage verfiigbar. Gerne entwickeln wir auch spezielle Werkstoffl6sungen fiir Sie !

Sie erreichen uns per
Tel.: +49 36766 868-0
Fax: +49 36766 868-30

Sie finden uns im
Gewerbepark 11
D-96528 Frankenblick

E-Mail: info@fcti.de
Internet: www.fcti.de



